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Normen en referentie documenten
• NEN-EN 998-2 	 Mortels voor metselwerk
• CUR 61	 Het voegen en hydrofoberen van metselwerk
• BRL 2826-00	 Vervaardiging van metsel- en lijmconstructies en/of voegwerk
• URL 2826-03	 Voegen van metselwerk

Voorbereiding

Bouwtekeningen laatste en juiste versie?

■  Ja

■  Nee, opvragen

Voegwerk conform bestek?

■  Ja

■  Nee, afwijkingen rapporteren

Morteladvies aanwezig?

■  	Ja

■  	Nee, (voeg)morteladvies aanvragen (morteladvies@remix.nl) met gegevens (CE-blad) van de 

		  stenen, metselmethode en jaargetijde van metselen.

Heeft de voegmortel een KOMO-certificaat?

■  Ja

■  Nee, bewijs van kwaliteit op een andere wijze aantonen

Documenten aanwezig van de mortel?
•	 Productinformatieblad met verwerkingsadvies
•	 CE prestatieverklaring (DoP)
•	 Veiligheidsinformatieblad
•	 KOMO-certificaat

■  Ja

■  Nee, opvragen bij Remix of downloaden van www.remix.nl

Proefvlak gemaakt op bouwlocatie, ter beoordeling van opdrachtgever/directie

■  Ja											         

■  Nee

Uitvoering

Juiste voegmortel en eventueel Voegfix FX volgens het morteladvies geleverd?

■  Ja

■  Nee, afwijkingen rapporteren

Productiegegevens voegmortel (productiecode zijkant zak) en Voegfix FX (indien van toepassing) 
genoteerd/gefotografeerd en de tenminste houdbaarheidsdatum gecontroleerd.	

■  Ja												          

■  Nee, rapporteren
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Tijdperiode tussen metselen en voegen minimaal 2 weken?						    

■  Ja

■  Nee , aanbevolen wordt te wachten met voegen

Weersomstandigheden tijdens het voegen volgens voorschrift Remix?
(droog of overdekt en temperatuur tussen de 5 en 25 °C)

■  Ja, leg tijdstippen vast										        

■  Nee, leg tijdstippen vast en rapporteren

Hechtingsvlak gereinigd en stofvrij?

■  Ja

■  Nee, reinigen

Is het metselwerk voldoende en egaal vochtig zonder waterfilm of waterdruppels op de stenen?

■  Ja,												          

■  Nee

Kleur voegwerk volgens monster/proefvlak?

■  Ja,												          

■  Nee, rapporteren

Voegtype en voegdiepte volgens afspraak?

■  Ja												          

■  Nee

Wordt voorgeschreven hardheidsklasse gehanteerd?

■  Ja

■  Nee, rapporteren

Voegen voldoende uitgekrabt zodat minimaal een vierkante doorsnede (ook verdiept) kan worden 
gevoegd?

■  Ja												          

■  Nee

Voegen voldoende verdicht?

■  Ja												          

■  Nee

Open stootvoegen vrij van specie

■  Ja												          

■  Nee, stootvoegen vrij maken

Alle benodigde voegwerk aangebracht?

■  Ja												          

■  Nee, afmaken

Voegwerk egaal van kleur

■  Ja												          

■  Nee, rapporteren



Voegwerk schoon opgeleverd

■  Ja												          

■  Nee, rapporteren

Voegwerk vrij van zout- of kalkuitslag?

■  Ja												          

■  Nee, rapporteren

Vers voegwerk beschermd tegen zon, regen, vorst en inwatering?

■  Ja												          

■  Nee, beschermen of rapporteren

Vers voegwerk beschermd tegen uitdrogen door benevelen of beschermende maatregelen  
als bijvoorbeeld steigergaas?

■  Ja												          

■  Nee, beschermen of rapporteren

Regenwater opgevangen en van voegwerk afgeleid

■  Ja												          

■  Nee, rapporteren

Verder:
•	 Leg zoveel mogelijk vast, zowel schriftelijk als met foto’s. Noteer datum, tijd en locatie bij de foto.
•	 Als iets afwijkt van hetgeen is afgesproken, geef dit dan aan bij de uitvoerder/opdrachtgever en leg de 
	 genomen beslissing vast.
•	 Tip: Al het voorgaande inclusief de foto’s is per project eenvoudig digitaal op te slaan en te beheren in de 	
	 LijmApp. Dit is een mobiele applicatie waarmee je als metselaar, voeger en lijmer eenvoudig en effectief 
	 communiceert met alle kanalen binnen een bouwproject. Zie www.lijmapp.nl.
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